Land Cruiser

Model year:
Vehicle code:
Part No.
Weight:

Installation time:

AIM-No:

08/2009-

KDJ150L-G***YW

PZ456-J9773 00,PZ456-J9774-00
1,2kg

30 min.

AIM 001 908-1



Expert Fitment Required.
Disconnect the battery earth cable.

To avoid damage to the wiring harness, ensure
contact with sharp edges is prevented.

Install parts as shown on illustrations.
Re-connect battery.

Re-fit panels, ensure that the wiring harness
and other components are neatly and securely
located.

Montaje sélo por el concesionario.
Desconectar el cable de masa de la bateria.

A efectos de evitar desperfectos en el aisla-
miento del cable, hay que evitar el contacto con
aristas cortantes.

Montar las piezas tal como se indica en las
figuras.

Vuelva a conectar la bateria.

Volver a colocar los paneles; preste atencion a
que el mazo del cable y las demdas piezas ten-
gan la posicion correcta y precisa

E’ necessario in officina specializzata.

Staccare il cavo di massa dalla batteria

Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi,
evitare di mettedi a contatto con spigoli acuti.

Montare le parti secondo quanto rilevabile delle
illustrazioni.

Riconnettere la batteria.
Rimettere in posizione i pannelli; far ben
attenzione che il fascio di cavi e le altre parti

siano state posizionate con esattezza e nella
dovuta maniera.

Montage door vakman nodig.
Massakabel van accu losmaken.

Ter vermijding van beschadigingen aan de isola-
tie van de elektrokit dient contact met scherpe
kanten te worden vermeden.

Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
Accu weer aansluiten.

Panelen weer monteren; let erop, dat de

kabelboom en andere delen correct en netjes
gepositioneerd worden.
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Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
Massekabel von Batterie abklemmen.

Zur Vermeidung von Beschadigungen an der
Kabelisolation ist Berihrung mit scharfen
Kanten zu vermeiden.

Teile geman Abbildung montieren.
Batterie wieder anschlieBen.

Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf,
daB der Kabelbaum und andere Teile ordnungs-
gemanB und genau positioniert sind.

Montage par spécialiste nécessaire.
Débrancher le cable de masse de la batterie.

Eviter tout contact avec des arétes vives afin de
ne pas endommager lisolation des céables.

Monter les piéces selon les figures.
Reconnecter la batterie.

Remettre le panneau; veillez a ce que le fais-
ceau et les autres pigces scient positionnés cor-
rectement et avec la précision reguise.

Especialista em montagem requerido.
Separe o cabo de terra do acumulador.

Para n@o se danificar a isolacdo dos cabos, é
conveniente evitar-se contacto com arestas
afiadas.

Maonte as partes conforme ilustrado.
Recolocar a bateria

Tornar a colocar os paineéis; verificar se a arvore
de cabos e outras pecas estao na posicao
exacta e prescrita.

Montage ved professionelt veerksted pakreevet.
Stelkabel fiemes fra batteri.

Berering med skampe kanter skal undgas for at
undga beskadigelse af kabelisoleringen.

Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
Tilslut batteri igen.

Paneler fastgeres igen; veer opmaerksom pa, at
kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt
0g preecist
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MNedvendig med montering fra fagvegverksted.
Klem jordkabelen av batteriet.

For & unnga skader pa kabelisoleringen ma
berering av skarpe kanter unngas.

Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
Tilkopl batteriet igjen.

Monter panelene igjen, og pass pa at kabelbun-
ten og andre deler er anbrakt ordentlig og pa
riktig sted.

Asennus tarpeen merkkikorjaamossa. @
Erota maadoitusjohto akusta

Pida huoli mybs siita, ettd kaapelointi on korin | ]
kiinnity ksen mybtéinen ja kiinnitetty huolellisesti

muihin liikkuviin osjin. ™
Asenna osat kuvien mukaan.
Kytke akku takaisin.

Aseta paneelit paikalleen; tarkista, etta
kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja
tarkalleen paikoillaan.

A szereléshez szakmihely kell. @
Huzza le az akkumulator testkabeljét.

A kabelszigetelés megsériilésének elkeriilésére | |
Ugyelien arra, hogy a kabel ne juthasson
érintkezéshe éles peremi alkatrészekkel.

Az alkatrészeket az abrak szerint szerelje be.
lsmét csatlakoztassa az akkumulatort. u
Szerelje vissza a fedélapokat, Ugyeljen arra,

hogy a kabelek és a tobbi alkatrészek pontosan

a szamukra kijelolt helyen maradjanak.

Na torofei and ouvepysio.

AnoouvdeoTe To kaAmdio yeiwong aro

pnatapia.

B [iava anogeuyBolv {nuieg ot povwon
KaAwdiwy, va anmopeUysTAL N STIAPN TWV e
QLN PES UKMES.

B TormeB&tnon Twy pepwv oUR@WVa Je TIC
Ewovec.

B Zuv3EoTe MAAL T pratapia.

B TornoBeTnoTe Makl To KAAUPa: TEOCOXT, 1

nicEouda KaAwdiwy Kal alha pepn va eval

ToroBeTnpEva akpIBwg Kal cUppwva e

TOUG Kavoviopoug.

®;

Uzmanin takmas: gereklidir .

Akii toprak kablosunu ayirin.

Kablo demetinin hasar girmemesi i¢in, sivri
objelerle temasin engellenmesini saglayin,

Parcalan cizimlerde gisterildigi gibi takin.

Akiiyii tekrar baglayin.

Panolar tekrar takin, kablo demeti ve diger
komponentlerin tam ve sikica yerlesmesini saglaymn.
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Verkstadsmontage erfordras.
Lossa stomkabeln fran batteriet.

Far att forhindra skador pa ledningamas isolation
skall berdring med vassa kanter undvikas.
Montera detaljerna enligt figurema

Anslut batteriet igen.

Satt tillbaka panelema igen; kontrollera noga att
ledningsmattan och andra detaljer ligger pa ratt
plats.

MontéZ ve specializované dling nutna.
Odpojte zemnici kabel od baterie.

Zabrafite tomu, aby se kabely poSkadily tim, ze
jsou poloZeny na ostrych hranach.

Montujte €asti podle vyobrazeni

Opét pFipojit baterii.

Opét pFipevnéte panely; dbejte na to, aby sva-
zek kabell a ostatni €isti byly uloZeny na
spravném misté.

Konieczny montaz przez warsztat specjalistyczny.
Odtaczyc przewod masy od akumulatora.

Dla zapobiezenia uszkodzeniu izolacji chronic
przed zetknigciem z ostrymi krawedziami.

Zamontowac czesci zgodnie z rysunkiem.
Ponownie podtaczy¢ akumulator.

Na powrdt osadzic oslony; zadba¢ aby wiazka
kablowa i inne czesci byly wiasciwie | dokiadnie
ulozone.

TADHT 2% BOMKHbI BEINOMHATL CNELMEMETL B MACTEPIKOK
Orcoe i b 3L3SMIAOLMA KIORNL AIEYMYIHTOPE

Bo vatiex aHHe NOBREXBEHKI NAONAUMY KEBENS He
BONYCKATE CONPUIKACAHWA € OCTPBIMK YIAMH

MOHTHPOBATL YECTH COMNIECHD WINMKOCTRELMK
CHOBA NDAKIIEHMTE 2KKYMYNATOR

YCTaHOBY Tb Nak ek, NPOBEPHTE NPABMIBHICTE M TOYHOCT
pacnonaxenua kadenei u Apyrux vacTen
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